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F

三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

2 系列 — 特种指针式指示表

峰值保持型指针式指示表
•	在测杆降低处，特殊机构使指针和测杆停止

运动并使指针指向最大值。

* 清除峰值保持：按下面尺寸图中所示的箭头方向螺母。

2046S-80

测量仪器附带检查成绩书 
详细信息参见 U-12 页

尺寸 

单位 : mmISO/JIS 
型

特点
货号

90 100 — —
带耳后盖 平型后盖

2046S-80 2046SB-80 4 4 — — —

规格
货号

分度值
测量范围  

(测量范围 / 每
圈行程)

指示误差
重复

精度

表盘

读数值
测力

带耳后盖 平型后盖 全量程 返回
1/10 圈
行程

1 圈
行程

2046S-80 2046SB-80 0.01mm 10mm (1mm) 15µm — 5µm 10µm — ±0-100 5.0N 以下

* 成品检查为纵向位置 (测针向下的位置) 进行可以保证精度。

2046S-80
 峰值保持型

分度值0.01mm
测量范围10mm

连续刻度 90 100
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货号 A B C D E F G H I
本机重量 (g)

带耳后盖 平型后盖

2046S-80 59.8 65.2 57 17.7 20 16.9 19.8 52 7.6 158 149
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F

 三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

指针式指示表
高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

•	背置活塞型指针式量表适于安装在水平机器

工作台或检测夹具上，或用于普通指针式指

示表不易读数的狭小空间内。 

•	2960T、2990T-10 型采用三丰专有的防震装

置，具有很好的耐用性和防震性。 
•	2990T-10 型的分度值达到 0.001mm。

背置活塞型指针式指示表

2 系列

货号 分度值
测量范围 

(测量范围 V / 每
圈行程)

指示误差

重复精度
表盘
读数值

测力
全量程 返回 1/10 圈

行程
1 圈
行程

2960T 0.01mm 1mm (1.27mm) 14µm 4µm 8µm — 3µm 50-0-50 1.4N 以下

2990T-10 0.001mm 0.1mm (0.14mm) 5µm 2µm 2.5µm — 1µm 50-0-50 1.5N 以下

* 成品检查为纵向位置 (测针向下的位置) 进行可以保证精度。

货号 10 100

2960T 4 4 4 — 4
2990T-10 4 4 4 4 4

固定杆(选件) 
货号 øD L

21AAA166 ø6mm 42mm
136567 ø6mm 81mm
124625 ø6.35mm 81mm
21AAA168 ø8mm 42mm
136568 ø8mm 81mm

* øD 和 L: 细节如下图。

2960T

2990T-10

2960T
 单转型 
 防震型

 背置活塞型

2990T-10
 单转型 
 防震型

 背置活塞型

 宝石轴承型

对称刻度  10 100

对称刻度 10 100

固定杆

分度值 : 0.01mm, 
测量范围 : 1mm

分度值 : 0.001mm, 
测量范围 : 0.1mm

测量仪器附带检查成绩书 
详细信息参见 U-12 页

(仅限ø6)
�固定杆 (选件)

ø8 0
-0.009

ø4
øDL

B

øA

F
G

E
øC

H

5

（安装部：M2.5×0.45）
货号No.21AZA319
球面测针尖端ø3

�固定杆 (选件)

球面测针尖端ø3
货号No.901312
（安装部：M2.5×0.45）

ø8 0
-0.009

ø4

L øD
E

øC

F
G

H

øA

B
5

ø58

规格 特点

尺寸 

单位 : mm

* 成品检查为纵向位置 (测针向下的位置) 进行可以保证精度。

*  在安装止点挡板的作用的测针 (标配)，可以防止测杆超程时导致的指示表损

坏。因此，选择小于 7mm 的测针时，需要使用垫圈 (外径至少为 7mm，内

径为 3mm，厚度约为 0.5mm) 安装在测针和测杆之间。

货号 A B C E F G H 本机重量 (g)

2960T 57 23.3 35.6 22.2 28.7 12.8 46 115
2990T-10 57 39.1 51 25.5 26.5 17.5 59.5 205

●2960T

●2990T-10
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三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

•	背置活塞型指针式量表适于安装在水平机器

工作台或检测夹具上，或用于普通指针式指

示表不易读数的狭小空间内。 

•	使用三丰公司特有防震结构的 1960T 指针

式指示表具有很高的防震性能且经久耐用。

背置活塞型指针式指示表

1 系列

固定杆 (选件) 
货号 øD L

21AAA166 ø6mm 42mm
136567 ø6mm 81mm
124625 ø6.35mm 81mm
21AAA168 ø8mm 42mm
136568 ø8mm 81mm

* øD 和 L: 细节如下图。

规格

货号 分度值
测量范围 

(测量范围 V / 每
圈行程)

指示误差

重复精度
表盘
读数值

测力
全量程 返回 1/10 圈

行程
1 圈
行程

1960T 0.01mm 1mm (1.27mm) 14µm 4µm 8µm — 3µm 50-0-50 1.4N 以下

1160T 0.01mm 5mm (1mm) 16µm 4µm 8µm 14µm 3µm ±0-100 1.4N 以下

1162T 0.01mm 5mm (1mm) 16µm 4µm 8µm 14µm 3µm 100-0 1.4N 以下

特点

货号 90 100 10 100

1960T 4 4 — 4 4 4
1160T 4 — — — — 4
1162T — — 4 — — 4

尺寸 

单位 : mmISO/JIS 
型

货号 A B C E F G H

1160T 40 22.1 35.6 22.2 25 13.8 43.3
1162T 40 22.1 35.6 22.2 25 13.8 43.3
1960T 40 22.1 35.6 22.2 28.7 12.8 46

注 1 ：详细测针信息参见 F-49 - F-53。
*  在安装止点挡板的作用的测针 (标配)，可以防止测杆超程时

导致的指示表损坏。因此，选择小于 7mm 的测针时，需要

使用垫圈 (外径至少为 7mm，内径为 3mm，厚度约为 0.5mm)
安装在测针和测杆之间。

B
F

G

øD

H

øA

ø4

L

øC
E

1160
1162
1960

Holding bar (optional)

M2.5x0.45

ø8 0
-0.009

ø55.6

M2.5x0.45
M2.5x0.45

2960F

ø8 0
-0.009

ø8 0
-0.009

2990

øD

ø58

ø58
ø55.6

øC

ø51

ø35

øD øD

øD

ø9.52  0
-0.03

ø9.52  0
-0.03

ø9.52  0
-0.03

ø4

ø4

ø4

No.4-48UNF

�Holding bar (optional)

�Holding bar
(optional)

�Holding bar (optional)

øA

B
F

G

E

H

L

No.4-48UNF

(ø6 only)

I

22

25
23

10
.9

No.4-48UNF

I

25.5

40
26

.5
13

.5

55
.540

1166
1167
1168
1961

2961T 2991T-10

5
28

23
.7

12
.8

ø35.6
22.1

ø4

ø51

L

45
5

17
21

.5 59

25.5

ø4

Holding bar (optional)

No.4-48UNF

�Holding bar (optional)

Hø9.52 0
-0.03

ø4

E

G
F

øD

øC

B

øA

5 L

固定杆 (选件)

M2.5×0.45

øA

B

øC

øD

F
G

E

ø4

ø8 0
-0.009 H

L5

1160T

 背置活塞型

分度值: 0.01mm,
测量范围: 5mm

1162T

 背置活塞型

分度值: 0.01mm,
测量范围: 5mm

连续刻度90 100

1160T

返回读数型

固定杆

1960T
 单转型

 防震型

 背置活塞型

分度值: 0.01mm,
测量范围: 1mm

对称刻度10 100

测量仪器附带检查成绩书 
详细信息参见 U-12 页
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 三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

指针式指示表
高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

指示表选件

各种测针 · 接长杆

•	测针的螺纹为 M2.5(P=0.45)×5mm 。
•	交换测针时，请确保测针安装牢固。

 (建议扭矩 =50N · cm)

•	硬质合金、红宝石测针的耐磨性更高。

球型测针 · 适用于一般指示表

硬质合金测针 · 用于防水型指示表 (附带防水波纹管)

单位：mm

单位：mm

溝無し溝有りL L

φ
5

φ
7 ※

1

φ
6

φ
6

Sφ3 Sφ3 Sφ3

L

φ
5

溝無し溝有りL L

φ
5

φ
7 ※

1

φ
6

φ
6

Sφ3 Sφ3 Sφ3

L

φ
5

材料

L(mm)
硬质合金 红宝石 树脂

7.3 货号 901312 120047 901994

14 货号 21JAA225 — —

15 货号 120049 120051 —

�17 货号 21JAA224 — —

20 货号 137391 137392 —

�22 货号 21JAA226 — —

25 货号 120053 120055 —

�30 货号 21AAA252 21AAA253 —

L(mm) 货号 适用型号

8.3 902119 1044S-60, 2110S-70, 2900S-70

12.1 21AZA320 2044S-60, 2046S-60, 2109S-70, 2929S-60

19.3 21AZA321 2050S-60

902119
902119 21AZA320

21AZA321
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三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

硬质合金球面测针 · 特殊型专用 (滚花部直径 7mm) 单位：mm

壳型测针
大半径测针最适宜用于平整表面

货号  D SR L
101386

5 2.5

5
101118 10
137393 15
101387 20
101388 25
21AAA254 30

单位：mm
材质：淬火钢

L

SR

φ
D

φ
5.

2

球型测针 
最适宜用于具有深压痕的工件

货号 SøD ød 先端球材质

21AAA349 1

5

硬质合金
21AAA350 1.5
101122 1.8 淬火钢

21AAA351 2.5 硬质合金
21AAA352 4

单位：mm

7.3

SφD

φ
d

球面测针
大半径使得这种测针最适宜用于需向一侧滑动的工件

货号 øD SR L
111460 5.5 5 3
125258 7.9 5 5
101119 10 7 5

L

SR

φ
D

单位：mm
材质：淬火钢

球面测针 (硬质合金)
货号 øD ød SR L

120058 5.2 4.3 5 5
120059 7.5 6.5 7 10
120060 10.5 9.5 10 10

L

1.7

φ
D

SR

单位：mm
材质：硬质合金(仅限前端球面部分)

φ
d

货号 适用型号

21AZA319
1911T-10, 1913T-10, 1003T, 1160T, 1162T, 
1960T, 2960T, 2048S-10, 3052S-19, 
3058S-19, 3060S-19, 3062S-19

•	一般指示表也可使用

120059

101122

101119

101118

F-52

Sø3

(No.21AZA319)

ø7

8.3
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 三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

8

φ
2

L

φ
d

φ
D

1.7（2）

10
32

φ
d
φ

D

120056　
        （平面度：3μm）

φ
d0

φ
5

1

（  ）仅适用于120042。

平面测针 
最适宜用于凸表面  

货号 L
131365 8
21AAA340 10

（平面度：3μm）

L

φ
5

货号 øD
101117 10
21AAA341 15
21AAA342 20
21AAA343 25
21AAA344 30

（平面度：5μm）

φ
D

3
10

单位：mm
材质：淬火钢

注意： 安装使用平面测针时，对轴套的垂直度，与基准面的平行度有要求的情况下，需要对包括指示表在内

进行调整。作为定制产品，请与三丰公司联系。

平面测针 (硬质合金)
单位：mm
材质：硬质合金

注意： 安装使用平面测针(硬质合金)时，对轴套的垂直度，与基准面的平行度有要求的情况下，需要对包括

指示表在内进行调整。作为定制产品，请与三丰公司联系。

货号  ød øD L 平面度(µm)

120041 4.3 5.2 5
120042 6.5 7 3
120043 9.5 10.5
21AAA345 15 17 10
21AAA346 20 22 5
21AAA347 25 27
21AAA348 30 32

货号  ødo ød øD 平面度(µm)

137255 3 6.4 7
3

137399 4.5 8 9

锥型测针
用于测量点定位。因其易于损坏工件，不宜用于柔软材质

锥型测针 (硬质合金) 

5

前端：60°

前端：90°

单位：mm
材质：淬火钢

101120

101385φ
5

10

5

φ
5

φ
5.

2

9

90
°

82

0.5

15

90
°

90
°

φ
1

φ
2

单位：mm
材质：硬质合金

120057 120068

φ
2

φ
5

φ
5

* 尖端角度30º以上可特别订制，详细规格，请与三丰公司联系。

* ø50mm 为止可特别订制，详细规格，请与三丰公司联系。

* 尖端角度 20º 以上可特别订制，详细规格，请与三丰公司联系。

指示表选件

101120

101385

137255

131365 101117

120043

120056

120068

120057

指针式指示表
高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具
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三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

10
2.5

H
φ

D

φ
5

针型测针 
适用于探测凹槽或孔洞的底部  

*  前端SR：0.2～、ℓ：40的规格，请与三丰公司联系。

货号 ℓ L
101121 11 15
137413 13 17
21AAA255 21 25
21AAA256 31 35

单位：mm
材质：淬火钢

L

SR0.4（0.2）

φ
5 

101121
（　）内为No.137413的尺寸

ℓ

针型测针 (硬质合金)

ℓ
3 5 8 10 13 18 20 28 40

D
ø0.45 货号 120066 21AAA329
ø 1 货号 120065 21AAA330 21AAA331 21AAA332 21AAA333 21AAA334
ø 1.5 货号 21AAA335 21AAA336 120064 21AAA337 21AAA338
ø 2 货号 137257 21AAA257 21AAA258 21AAA339

* øD：ø0.45～、ℓ：～5以及øD：ø1～、ℓ：～40的规格，请与三丰公司联系。

单位：mm
材质：硬质合金

平面度：3µm

7

φ
D

φ
5

ℓ

叶片型测针 (硬质合金)
适用于凸表面， 特别是具有浅凹槽的凸表面

单位：mm
材质：硬质合金

H
D 0.4 0.6 1

ø2 货号 120061 120062 ̶
ø4 货号 ̶ ̶ 120063

注意： 安装使用平面测针(硬质合金)时，对轴套的垂直度，与基准面的平行度有要求的情况下，需要对包括

指示表在内进行调整。作为定制产品，请与三丰公司联系。

注意： 安装使用平面测针(硬质合金)时，对轴套的垂直度，与基准面的平行度有要求的情况下，需要对包括

指示表在内进行调整。作为定制产品，请与三丰公司联系。

接长杆

L

螺纹M2.5×0.45

5

φ
5.

2

φ
5

螺纹M2.5×0.45

L 货号

10 303611
15 21AAA259A
20 303612
25 21AAA259B
 30 303613
35 21AAA259C
40 21AAA259D
45 21AAA259E
50 21AAA259F
55 21AAA259G
60 304146
65 21AAA259H
70 21AAA259J
75 21AAA259L
80 21AAA259M
90 304147

100 303614

指示表选件

120062

101121

137257

303613
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 三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

指针式指示表
高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

15

φ
4
φ

D

8

120067

φ
5

ℓ

（36.8）

900391

43.5
（36）

26.3
16.5

φ
7

5.
8
φ

8

φ
2.

5

φ3球

5
11

2

M2.5×0.45
M1.4×0.3

7.5

测针前端

指示表选件

杠杆测针
适用于平行表面，如模具型腔内的平行表面。杠杆可调节至所要求的角度

单位：mm

滚轴型测针
适用于活动工件表面，或工件须向一侧滑动的表面

单位：mm
滚轮材质：淬火钢

滚轮偏差：10µm 以下

*  如果需要本规格之外的滚轮直径，请与三丰

公司联系。

* 也有滚轮偏差 5µm 的高精度型。(特别定制)901954

R5

六角螺母

23
15

φ10

10
9
3

叶片型硬质合金测针
适用于细沟直径测量

单位：mm
材质：硬质合金

注意： 安装使用平面测针(硬质合金)时，对轴套的垂直度，与基准面的平行度有要求的情况下，需要对包括

指示表在内进行调整。作为定制产品，请与三丰公司联系。

可更换测针套装
本套装包含六种类型的常用测针，确保指示表有多种应用

货号 部件

131365 ø5 平面测针

101117 ø10 平面测针

101121 针型测针

101119 球面测针

101118 壳型测针 (R2.5×10)
101387 壳型测针 (R2.5×20)

套装 · 货号 7822

测针前端可以更换。

可更换测针 (选件)
球面测针ø1：102824
球面测针ø2：102825
球面测针ø3：102826 (标配)

900391

901954

120067

注意： 安装使用平面测针时，对轴套的垂直度，与基准面的平行度有要求的情况下，需要对包括指示表在内

进行调整。作为定制产品，请与三丰公司联系。

* øD：ø0.5～、ℓ：5～40，角度 20º 以上的规格，

 请与三丰公司联系。
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规格

名称 货号

1系列 (ø31, ø36, ø40mm) 2系列 (ø57mm)  3, 4系列 (ø78, 91mm)
平行后盖 101211: a=2.2

136872: 用于防水型 
191559: 用于1911TB-10,

1913TB-10, 1921TB-10,
1923TB-10, 1925TB-10

137906: 用于 1003TB

101039: a=2.5
21AZB231: 用于

S型防水 
192910:
(F 型防水模式)

100836: a=3.0

带中心耳后盖 101210: 公制型  
190561: 用于1911T-10,
  1913-10
190139: 1921T-10,

1923T-10, 1925T-10
137905: 用于 1003T

101040: 公制型  
21AZB230: 用于

S型防水(mm)

100691: 公制型

磁性后盖 专门定制 900928 900929

带偏耳后盖 专门定制 101167 100837

带圆柱后盖 193172 
定制

101169 100839

带螺孔后盖 193173: M6x1, 定制 136023: M6x1 136024: M6x1

可调后盖 136025: M6x1 136026: M6x1 136027: M6x1

带燕尾槽后盖 — 900008 专门定制

带可调支架后盖 — 901963 —

8 

ø4
4 

a 

ø1
2.

7

M6 X1

11.7

28

ø1
2.

7
22

.2

12
.7

32
M6 X1

5.3(6.4)

50.2

7

18
.5

ø7.1
ø10.5

38

25
.5 38

16

16

12
ø6.5

ø2
0

45° 45°

6.35

16
 

12 
ø6.5 

ø2
0 

45° 45°

5 

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

6.4

60°

30

9.
7

A
From A

2.5

可拆换后盖
用于数显指示表和指针式指示表的选件

应用实例

可通过夹紧指示表后盖的轴套或凸耳，

固定指针式或数显指示表。对于某些特

殊应用，指示表后盖可能需要更换类型。

三丰 数显指示表和指针式指示表有多种

后盖可供选择。



F-55

F

 三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

指针式指示表
高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

安装 297*TB 系列，请另准备 4 个固定螺丝 (货号 546666 ：仅树脂自攻螺丝)。
不适用超过 20N-cm 的紧固扭矩，以避免剥离螺纹。

•	 使用安装在台架上的指针式指示表时，将测杆提升杆安装在测杆顶端，可有

效提高检测效率。

测杆提升线缆
行程：10mm

安装方法

901975 带连接板的测杆提升线缆 (带自动停止功能)
 全长 300mm

540774 无连接板的测杆提升线缆 (无自动停止功能)
 全长 500mm

注： 测量范围为 20mm 以上的机型，特殊的指针式指示表 (2048S(B)-10，
 2046S(B)-80)，1 系列的部分机型 (1911T(B)-10，1913T(B)-10，1911(B)，

 1913(B)-10)，背置活塞型，轻量型 (货号 297*TB)，防水型规格等不能

 使用。

137693

测杆提升旋钮
可应用心轴直径：ø4.8mm

测杆升降

M2.5小ねじ

レリーズ

取付け板

スピンドル

测杆

连接板

测杆提升线缆

螺母M2.5
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测杆提升杆
•	 使用安装在台架上的指针式指示表时，

将测杆提升杆安装在测杆顶端，可有效

提高检测效率。

902100
用于 S 型 1 系列与 F 型 2 系列 (测量范围小

于 10mm) 指针式指示表

21AZB149
用于 2, 3 和 4 系列指针式指示表 (测量范围

小于 10mm 型号)

21AZB150
用于 2 和 3 系列指针式指示表 (测量范围在

10mm - 20mm 之间型号)

测杆提升杆和线缆
用于数显指示表和指针式指示表的选件

应用实例

21BZA205
用于 F 型 1 系列指针式指示表

902011
用于 F 型 2 系列指针式指示表 (测量范围小

于 10mm)

903424
用于 F 型 2 系列指针式指示表 (测量范围小

于 20mm) 和用于 3 和 4 系列指针式指示表

(测量范围小于 10mm)

900527: 杠杆

101171: 螺母

903307:杠杆

192686:螺母

21EZA198
用于 ID-SS, ID-SX, ID-CX

21AZB149: 杠杆

101171: 螺母

测杆提升杆使用货号列表

测杆提升杆 No.21BZA205 No.902011 No.902100 No.903424 No.21AZB149 No.21AZB150
1040F(B)
1041F(B)
1044F(B)
1044F(B)-10
1045F(B)
1124F(B)
1013F(B)
1109F(B)
1929F(B)
1900F(B) 

2044F(B)
2044FE(B)-09
2045FE(B)
2046F(B)
2046FH(B)
2046FEY(B)
2046FE(B)-09
2046FE(B)-10
2046FLB
2310FE(B)
2047FE(B)
2902FE(B)
2928F(B)
2929F(B)
2959F(B)
2109F(B)
2109FH(B)
2109FG
2109FLB
2110F(B)
2113F(B)
2118F(B)
2119F(B)
2124F(B)
2900F(B)
2901F(B)
543-250(B)
543-254(B)
543-270(B)
543-274(B)
543-260(B)
543-285B

2044F(B)
2044FE(B)-09
2045FE(B)
2046F(B)
2046FH(B)
2046FEY(B)
2046FE(B)-09
2046FE(B)-10
2046FLB
2310FE(B)
2047FE(B)
2902FE(B)
2928F(B)
2929F(B)
2959F(B)
2109F(B)
2109FH(B)
2109FG
2109FLB
2110F(B)
2113F(B)
2118F(B)
2119F(B)
2124F(B)
2900F(B)
2901F(B)
1013S(B)-10
1040S(B)
1041S(B)
1044S(B)
1044S(B)-15
1045S(B)
1109S(B)-10
1124S(B)
1900S(B)-10
1929S(B)

3046F(B)
3047F(B)
3109F(B)
4046(B)
2050FE(B)
2050FE(B)-09
2320FE(B)
543-681(B)
543-690(B)

2044S(B)
2044S(B)-09
2045S(B)
2046S(B)
2046S(B)-09
2046S(B)-15
2046SH(B)
2046SY(B)
2046SLB
2047S(B)
2109S(B)-10
2109SH(B)-10
2109SLB-10
2110S(B)-10
2113S(B)-10
2118S(B)-10
2119S(B)-10
2124S(B)-10
2310S(B)-10
2900S(B)-10
2901S(B)-10
2902S(B)
2928S(B)
2929S(B)
2959S(B)
3046S(B)
3047S(B)
3109S(B)-10
4046S(B)

2050S(B)
2050S(B)-19
2320S(B)-10
2048S(B)-10
3050S(B)

No.21EZA198
543-300(B)
543-340B
543-390(B)
543-394(B)
543-400(B)
543-404(B)
543-500(B)
543-505(B)
543-781(B)
543-790(B)

适用型号
（指针式指示表，

 ABS数显指示表）

* 测杆提升杆的安装仅限于使用上述型号。

902011: 杠杆

101171: 螺母
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指针式指示表
高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

•	极限标签粘贴在表盘或 2 系列指针式指示表的表盖

上 (55.6mm 或 57mm 表盘直径) 以显示公差极限。

136420
(每套 10 个)

136421
(每套 10 个)

136422
(每套 10 个)

红色 绿色 黄色

极限标签

•	9	种彩色编码的防尘帽适用于测量范围在 10mm 以下的指针式指示表。

彩色编码防尘帽 

注：当连接到小表盘指示表时，整体高度高于 8mm。

颜色
货号

常规型 防水型

黑色 193051 193595
白色 193051W 193595W
红色 193051R 193595R
绿色 193051G 193595G
蓝色 193051B 193595B
黄色 193051Y 193595Y
橘黄色 193051D 193595D
粉红色 193051P 193595P
深蓝色 193051S 193595S
注：   此附件不适用于 1003T， 1911T-10，

1913T-10 和 2971TB-2978TB。
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更换表圈和表盘
表圈和表盘必须扣合在一起，这样表盘才能始终与

表圈一起转动。

扣合在一起的套圈和表盘的装配可用于某些型号。

指针式指示表货号 组装使用货号

2046S 21AZB132
2109S-10 21AZB138
2046F 903457
2109F 903464

7823套装
套装配件

(1) 测杆支架 (129730)
(2) 技销 1 器 (129732)
(3) 打孔器 (129733)
(4) 轴承调整器 (129734)
(5) 小齿轮支架 (129735)
(6) 钻孔器 ø1 (129736)
(7) 钻孔器 ø0.6 (193702)
(8) 背针钻孔器(ø0.5: 1/20 锥度)
      (21JAA273)
(9) 指针拆卸工具 (126628)
(10) 老虎钳 (901180)
(11) 钳子 (901179)
(12) 销支架 (129731)
(13) 润滑剂 (901171)
(14) 锤子 (901178)
(15) 棒子 (21JAA314)
(16) 刷子 (901177)
(17) 刷子 (901176)
(18) 销钳 (901175)
(19) 螺丝刀 (十字/平刃) (901174)
(20) 镊子 (129729)
(21) 螺丝刀 (十字) (901173)
(22) 润滑油 (21JAA313)
(23) 替换用针尖 (ø0.8) (126630)
(24) 替换用针尖 (ø0.5) (126630B)
(25) 替换用针尖 (ø1.6) (126630C)
(26) 可调螺母 (100699)
(27) 表盖 (901182)

应用范例

润滑套圈以恢复顺畅运转 
用刷子 (16 号) 将润滑剂 (13 号) 涂遍整个套圈槽。

为轴承更换新的润滑油

用涂抹棒 (15 号) 将润滑油 (22 号) 涂在小齿轮轴承上。

拆卸长针

将指针拆卸工具 (9 号) 放在分针的孔径上。

用指针拆卸工具推动枢轴将长针卸掉。

拆卸短针

用钳子 (11 号) 拆卸短针。

调节轴承

用轴承调整器 (4 号) 将钢质或宝石轴承压入其轴承座内。

拆除或更换销钉

将主轴放在测杆支座 (1 号) 的槽内。

用拔销器 (2 号) 和锤子 (14 号) 拆除销钉。

用锤子 (14 号) 直接轻敲销钉以更换新的。

更换长针或短针

将小齿轮 (5 号) 拧入销钉座 (12 号) 内。用固定小齿轮座支

撑小齿轮，并用钻孔机 (3 号) 和锤子 (14 号) 更换指针。有

必要铰孔以使用新的指针。F 型指示表和杠杆指示表使用

铰孔器 ø1 (6 号) 或铰孔器 ø0.6 (7 号)。使用绞孔器 (安装) S
型和 T 型指示表上的指针 (ø0.5 ：1/20 锥度) (8 号)。

No.7000
•	用于指针式指示表 (系列 1 和 2)、杠杆指示表和带表卡尺上表蒙的安

装。(一体成型的表盘除外)
•	8 种尺寸的镜片安装垫作为标准件提供。

•	应用范例

 2 和 3 号 :  袖珍式杠杆指示表

 3 和 4 号 :    杠杆指示表、通用型测试指示表、系列 1 中所有指针式指

示表、所有带表卡尺。

 7 和 8 号 :  系列 2 中所有指针式指示表，配有计数器的带表高度卡尺

•	镜片安装垫的尺寸 (mm)
	 (1)   ø19.5      (2)   ø22.5     (3)   ø25.5      (4)   ø28.5 
	 (5)   ø32.5      (6)   ø35        (7)   ø38         (8)   ø50

•	镜片安装垫套 (包括 1 号和 8 号): 21JAA032

指针式指示表表盖安装器

指针式指示表修理工具箱

⑦

(1)    (2)     (3)       (4)        (5)        (6)

⑧

(13)

(22)

(21)

(19)

(18)
(20)
(17)
(16)

(14)

(15)

(11)

(10)

(26)

(12)(1)

(5) (6) (7) (8)
(2)

(3)

(4)

(9)(24)(25)

(23)

(27)

注 :    特别订单中可有大型指针式指示表 (系列 3 和 4) 所用的镜片安装垫。
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513 系列指示表 (杠杆型)
TI

杠杆指示表的特性

• 可以轻松准确的测量普通指示表难以测量的狭窄位置和有深度的位置。

• 三丰公司特有的全新结构来抑制测针握持部分发生损坏，防止测针灵敏度和追踪性能 (平滑

性能) 的恶化。

• 指针和硬质合金测针具有防磁性，磁性环境中可不受其左右。此外，还装配有带红宝石 (非
磁性) 测针的机型。红宝石测针比硬质合金具有数倍的抗磨损性，因为是不导电素材，可以

在电火花机上安全使用。

• 表盘使用通用字体，通过修改表盘颜色、指针和刻度线粗细的关系，大幅度提高可视性。

测针长度在刻度板上用插图显示。

• 表蒙 (表盖面) 是防眩平面型。并加有抑制刮蹭、污垢、反射的涂层。

• 外壳和表蒙的一体化结构，可以防止切削液和油污从表盘上面和间隙里渗透。(但是，不是

防水规格)

• 根据各种用途，可以选择水平型、倾斜型、垂直型、平行型、通用型的 5 种类型。

• 成品检验基于 JIS B7533:2015 进行检验 *1。为确保精度，水平型、倾斜型、垂直型采取指示

盘正面向上的姿态，平行型采用指示盘正面直立的姿态进行检验。

*1：通用型除外。

*2：希望以其他姿态发行检查报告书的情况为有偿服务。

水平型：标准型。 倾斜型：  表盘可倾斜 20º，与直立型相比，

易于阅读。

垂直型：最适于与孔心定位。

平行型： 旋转轴尖端平行于表盘屏幕，可

从前边读数。

通用型：测针可在任意方向自由运动。

表圈与表蒙一体化结构

表蒙进行多涂层处理

易于读数的表蒙

防止灰尘侵入表盘内部

高可视性

抑制测针握持部分发生损坏

测针的灵敏度和跟踪性的提高抑制表圈偏离

各部名称

表蒙

表圈

运行机构

封盖
测针

表框

燕尾型榫槽

测量仪器附带检查成绩书 
详细信息参见 U-12 页

杠杆指示表
高质量 / 高精度型 / 高可靠性的比较测量工具
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●各种杠杆指示表的特点如下图标所示。

　参见图标选择所需杠杆指示表。

高精度型
刻度 0.001mm 的高精度，并具有通用性和易
操作的新基本型。

小型
外框直径为 28mm，可以测量更深孔洞的紧
凑型。

转速计型
带有短针的长行程型，使用起来如同指针式
指示表的感觉。

防尘型
O型圈有效防止灰尘侵入。

长测针型
可以插入深孔的底部和狭窄的场所，长测针
型。

硬质合金(防磁性)
指针・测针为弱磁性体，在磁性环境中也可
以可靠使用。

低测力型
更适合测量易变性的工件。

红宝石测针(非磁性)
测针尖端球的材料为红宝石。

双倍刻度间距型
刻度间距为普通型的 2 倍，数值容易读取，
消除眼睛疲劳。

非分离式

水平型
倾斜型 垂直型 平行型 通用型

标准 多旋转 小直径

1/100mm
标准刻度型

硬质合金测针
货号 513-404-10E 513-464-10E 513-444-10E 513-454-10E 513-484-10E 513-304GE
型号 TI-113EX ̶ TI-413EX TI-513EX TI-213EX TI-313EX TIU-0.8GE

红宝石测针
货号 513-474-10E
型号 TI-113ERX ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

1/100mm
长测针型宽刻度型

硬质合金测针
货号 513-414-10E

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
型号 TI-129EX

1/100mm
双倍刻度间距型

硬质合金测针
货号 513-415-10E
型号 TI-123EX ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

红宝石测针
货号 513-477-10E
型号 TI-123ERX ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

1/100mm
双倍刻度间距型

硬质合金测针
货号 513-424-10E 513-426-10E 513-466-10E 513-456-10E 513-486-10E
型号 TI-133EX TI-153EX TI-433EX ̶ TI-233EX TI-333EX ̶

红宝石测针
货号 513-478-10E
型号 TI-133ERX ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

2/1000mm

硬质合金测针
货号 513-405-10E 513-425-10E 513-465-10E 513-445-10E 513-455-10E 513-485-10E
型号 TI-112EX TI-152EX TI-412EX TI-512EX TI-212EX TI-312EX ̶

红宝石测针
货号 513-475-10E
型号 TI-112ERX ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

1/1000mm

硬质合金测针
货号 513-401-10E
型号 TI-111EX ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

红宝石测针
货号 513-471-10E
型号 TI-111ERX ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

标准配件 ø8mm 燕尾型榫槽

在刻度板上显示测针长度

可安装限值爪针 另有带红宝石测针的机型

分辨力为 0.002mm 和 0.001mm 机型的

测针，增加了带有加长红宝石测针的机型

满足新 JIS B7533 ：2015 标准 *

* 通用型、袖珍型除外。

标准型
高精度、通用性、易操作的基本型。
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• 可以方便的测量普通指示表难以测量的凹

面。

• 采用非分离结构实现测量方向自动返转。

• 由于表盘与带有 O 型圈的镜片一体式设计，

指示表具有防水防尘性能。

• 防眩平面镜片带有防划涂层。

杠杆指示表

513 系列 — 水平型

TI

杠杆指示表
高质量 / 高精度型 / 高可靠性的比较测量工具

L2

27

18

19.5

42.7 16 23.5

ø40

8.
7

L1 38.7

ø6
 0 -0

.0
3

8.
9

类型 货号 型号 L1 L2

水平型

513-401-10E TI-111EX
14.7 11.2

513-471-10E TI-111ERX
513-405-10E TI-112EX

18.7 15.2513-425-10E TI-152EX
513-475-10E TI-112ERX
513-404-10E TI-113EX

20.9 17.4
513-474-10E TI-113ERX
513-424-10E TI-133EX

22.2 18.7513-426-10E TI-153EX
513-478-10E TI-133ERX
513-414-10E TI-129EX 37.4 33.9
513-415-10E TI-123EX

44.5 41.0
513-477-10E TI-123ERX

小型

类型 货号 型号 L1 L2

小型

513-465-10E TI-412EX 18.7 15.2
513-464-10E TI-413EX 20.9 17.4
513-466-10E TI-433EX 22.2 18.7

23.5

8.
7

38.7L1

16

ø29.2

L2

ø6
 0 -0

.0
3

25

18
27

8.
85

42.7

尺寸

水平型 单位：mm

单位：mm

513-474-10E
TI-113ERX

513-477-10E
TI-123ERX

513-478-10E
TI-133ERX

513-426-10E 
TI-153EX

513-405-10E
TI-112EX

513-425-10E
TI-152EX

513-424-10E
TI-133EX

513-414-10E
TI-129EX

513-401-10E
TI-111EX

513-404-10E
TI-113EX

513-415-10E
TI-123EX

513-475-10E
TI-112ERX

513-471-10E
TI-111ERX

红宝石测针型
·  更耐磨损

·  非磁，非电导测针可

 用于放电加工机

硬质合金测针型
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防磁型

小型

双倍刻度间距型

长测针型 低测力型 标准型 红宝石测针

转速计型高精度型

513-466-10E
TI-433EX

513-464-10E
TI-413EX

513-465-10E
TI-412EX

规格

基本套装 附加套装 全套装
分度值

(mm)
测量范围

(mm)
全量程误差

(µm)
表盘读数 测力

513-424-10E 513-424-10A 513-424-10T 0.01 0.5 6 0-25-0 0.3N 以下 4 4 4

513-478-10E — — 0.01 0.5 6 0-25-0 0.3N 以下 4 4 4

513-466-10E — — 0.01 0.5 6 0-25-0 0.3N 以下 4 4 4

513-404-10E 513-404-10A 513-404-10T 0.01 0.8 9 0-40-0 0.3N 以下 4 4

513-474-10E — — 0.01 0.8 9 0-40-0 0.3N 以下 4 4

513-464-10E — — 0.01 0.8 9 0-40-0 0.3N 以下 4 4

513-415-10E 513-415-10A 513-415-10T 0.01 1 10 0-50-0 0.2N 以下 4 4

513-477-10E — — 0.01 1 10 0-50-0 0.2N 以下 4 4

513-426-10E 513-426-10A 0.01 1.5 16 0-25-0 0.4N 以下 4 4 4

513-405-10E 513-405-10A 513-405-10T 0.002 0.2 4 0-100-0 0.3N 以下 4 4

513-475-10E — — 0.002 0.2 4 0-100-0 0.3N 以下 4 4

513-465-10E — — 0.002 0.2 4 0-100-0 0.3N 以下 4 4

513-425-10E 513-425-10A — 0.002 0.6 7 0-100-0 0.4N 以下 4 4

513-401-10E — — 0.001 0.14 4 0-70-0 0.3N 以下 4 4

513-471-10E — — 0.001 0.14 4 0-70-0 0.3N 以下 4 4

* 提供一个 ø2mm 宝石测针做为 ø2mm 硬质合金测针的替换。

套装配置 : 公制型

全套套装

附加套装

基本套装

测针，ø2mm 
(硬质合金)

杠杆指示表

滚花夹环

轴套，ø8mm

测针，

ø1mm
硬质合金

测针，

ø3mm
硬质合金

旋转夹钳

(900321, 
用于 ø4mm, ø8mm, 
燕尾型榫槽)

轴套， 
ø4mm

公制型固定杆 
(L: 100mm)
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杠杆指示表
高质量 / 高精度型 / 高可靠性的比较测量工具

• 非常易于观察测量结果。

• 表盘倾斜向上，可以在测量者一侧

读数。当在大型工件的侧面或在高

工作台进行测量时使用非常方便。

• 使用万能支架易于对孔中心进行定

位。在指示表旋转时，表盘保持向

上，易于读数。

选件
––––––: 旋转夹钳 (参见 F-65 页)
––––––: 固定杆 (参见 F-65 页)
––––––: 轴套 (参见 F-65 页)
––––––: 测针 (参见 F-65 页)

杠杆指示表

513 系列 — 倾斜型 (20º 倾斜面)、垂直型、平行型

513-454-10E
TI-213EX

513-444-10E
TI-513EX

513-445-10E
TI-512EX

513-454-10E
TI-213EX

513-455-10E
TI-212EX

513-484-10E
TI-313EX

513-452-10E
TI-215EX

513-444-10E
TI-513EX

513-484-10E
TI-313EX

513-455-10E
 TI-212EX

513-445-10E
TI-512EX

513-452-10E
TI-215EX

测量仪器附带检查成绩书 
详细信息参见 U-12 页

规格
倾斜型 (20º 倾斜面)

基本套装 附加套装 全套装 分度值 (mm)
测量范围

(mm)
全量程误差

(µm)
表盘读数 测力

513-444-10E 513-444-10A 513-444-10T 0.01 1.6 16 0-40-0 0.3N 以下 4 4

513-445-10E 513-445-10A 513-445-10T 0.002 0.4 6 0-100-0 0.3N 以下 4 4

垂直型

基本套装 附加套装 全套装 分度值 (mm)
测量范围

(mm)
全量程误差

(µm)
表盘读数 测力

513-454-10E 513-454-10A 513-454-10T 0.01 0.8 9 0-40-0 0.3N 以下 4

513-455-10E 513-455-10A 513-455-10T 0.002 0.2 4 0-100-0 0.3N 以下 4

平行型

基本套装 附加套装 全套装 分度值 (mm)
测量范围

(mm)
全量程误差

(µm)
表盘读数 测力

513-484-10E 513-484-10A 513-484-10T 0.01 0.8 9 0-40-0 0.3N 以下 4

转速计型器型 宝石轴承型 长测头型防磁型

套装配置：公制型

全套套装

附加套装

测针，

ø1mm
硬质合金

测针，

ø3mm
硬质合金

轴套， 
ø4mm

旋转夹钳

(900321, 用于 ø4mm,
ø8mm, 燕尾型榫槽)

公制型固定杆  
(L: 100mm)

基本套装

测针，

ø2mm
(硬质合金)

杠杆指示表

滚花夹环
轴套， ø8mm
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尺寸

单位 : mm

货号 型号 L1 L2
513-455-10E TI-212EX 18.7 15.2
513-454-10E TI-213EX 20.9 17.4

20.3

23.5

7
59

.4

L2L1
55

.4

17.5ø40

ø6
 0 -0

.0
3

货号 型号 L1 L2
513-445-10E TI-512EX 18.7 15.2
513-444-10E TI-513EX 20.9 17.4

 

　

8.
7

16

23.5

17

ø40

59.7

ø6
 0 -0

.0
3

55.7L1

L2

20
°

货号 型号 L1 L2
513-484-10E TI-313EX 20.9 17.4

*背面无燕尾槽

8.8

17

23
.5

ø4
0

L1

ø6  0
-0.03

21.2

L2
45

.9
22

.3

72
.1

17.5

3.9
6.9

• 通用型杠杆指示表可在任意方向使用 (无需移动

指示表，就可对测针角度和测量方向进行 360˚ 
调节)。

选件
––––––: 旋转夹钳 (参见 F-65 页)
––––––: 固定杆 (参见 F-65 页)
––––––: 轴套 (参见 F-65 页)
102824: 针尖 , ø1mm 球型测针 (硬质合金)
102825: 针尖 , ø2mm 球型测针 (硬质合金)
102826: 针尖 , ø3mm 球型测针 (硬质合金)

513-304GE

套装配置：公制型

全套套装

基本套装

硬质合金

测针，ø2mm
(102825)

杠杆指示表

ø8mm 轴套

旋转夹钳

(900321, 用于 ø4mm,
ø8mm, 燕尾型榫槽)

滚花夹环

扳手 
(102037)

备用测针

(ø2mm，硬质合金)

测针，

ø1mm
硬质合金

测针，

 ø3mm
硬质合金 轴套，

ø4mm

公制型固

定杆  
(L: 100mm)

24 49

ø40

19 26
.6

尺寸

单位 : mm

513-304GE

杠杆指示表

513 系列 — 通用型

规格
货号

分度值 测量范围 精度
表盘
读数值

测力 — — — — —
基本套装 全套套装

513-304GE 513-304GT 0.01mm 0.8mm 8µm 0-40-0 0.3N 以下 4 — — — — —

Jeweled bearing宝石轴承型
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杠杆指示表
高质量 / 高精度型 / 高可靠性的比较测量工具

袖珍型杠杆指示表选件

测针

ø0.5 球形测针 ø2 球形测针
(硬质合金)

ø0.7 球形测针

ø1 球形测针
(硬质合金)

ø2 球形测针 (红宝石)

轴套

用于袖珍型杠杆指示表

高度表

■各种支架
・支架A（角9×9×100）
・支架B（φ8×115）
・支架（角9×9×50）
・支架（角6.35×12.7×50）
・通用支架

■旋转夹钳
・用于φ6・φ8的轴
 套和燕尾型榫槽
・用于φ6・φ9.53的
 轴套和燕尾型榫槽
・用于φ4・φ8的轴
 套和燕尾型榫槽

■轴套
・φ4
・φ6
・φ8
・φ9.52

■可更换测针
・φ0.5
・φ0.7
・φ1硬质合金
・φ2硬质合金
・φ2红宝石
・φ3硬质合金

■旋转夹钳
・用于φ6・φ9.53的轴套和燕尾型榫槽

用于 ø6・ø9.53
带燕尾型榫槽

900320

夹钳

用于 ø6・ø8
带燕尾型榫槽

902053

扳手

301336

万能支架
通用支架安装在杠杆指示表的燕尾型榫槽上，是

可以自由旋转的支架。因此，在数控机床上安装

加工物，可以利用定心。同时，在突然受到冲击

时，可以起到保护杠杆指示表的作用。

21CZA230

ø3 球形测针
(硬质合金)

固定杆

支架 A (角 9×9×100)
900209

支架 (角 9×9×50)
953638

支架 B (ø8×115)
900211

（
84
）

57

φ4.5

φ15

φ6

4

　0
-0.03

M7.4×0.5
单位：mm

单位：mm

支架 (角 6.35×12.7×50)
953639
* 请使用划线器断面 12.7×6.35 mm 的高度尺。

ø6
ø6

ø6
ø6

用于 ø4・ø8
带燕尾型榫槽

900321

ød1

ød2ø6

ø18

6
12

.2 10
.9

16.2
27.5

5.8

30

货号

902053
900320
900321

d1
6
6
4

  d2
 8
 9.53
 8

ø4 轴套
102036

ø6 轴套
102389

ø9.52 轴套
102081

ø8 轴套
102822




